Инструкция по эксплуатации
отпаривателя STCT/358T
STCT/388T
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Использование:

Прибор используется для отпаривания одежды и очищения глаженного текстиля, который широко используется в магазинах, отелях и т.д.
Хранение

Слейте воду и упакуйте машинку в бумажную коробку.

Использование после хранения

Перед использованием  проверьте паровую трубу, не засорилось ли входное и выходное отверстия, и не поврежден ли провод питания. Прочистите паровую трубу и если электрошнур поврежден, попросите профессионального специалиста устранить все неполадки или произвести замену.
Описание

1) Тройная автоматическая защита – отключение питания, при недостаточном количестве воды  в отпаривателе.
Когда в парогенераторе недостаточно воды, защитное устройство подаст звуковой сигнал, напоминание о том, что необходимо добавить воды, и выключит питание чтобы прекратить нагрев. (Когда вы добавите воду, питание автоматически включится).

2) Термостат

Когда в отпаривателе заканчивается вода, температура отпаривателя будет поддерживаться при помощи термостата в определенном диапазоне, чтобы предотвратить поломку вследствие высокой температуры, в случае недостаточного количества воды. 

3) Рубильник плавкого предохранителя

Если две вышеописанные меры безопасности не работают, сработает рубильник плавкого предохранителя. Когда температура отпаривателя достигает установленной на плавком предохранителе, рубильник плавкого предохранителя расплавится, питание отключится, и тем самым опасность будет предотвращена.

Внимание: не используйте прибор, если система защиты не работает. 
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Основные характеристики:
1. Стильный нескользящий длинный стержень с крюком для разбрызгивателя может эффективно предотвращать падение разбрызгивателя, в случае неосторожного использования.
2. Настраиваемый отпариватель на подставке можно быстро и удобно использовать, регулируя высоту в соответствии с длинной изделия и ростом оператора.

3. Специальная тканая теплоизолирующая прослойка воздушной камеры, может предотвращать перегрев во время работы.
4. На цифровом экране высвечивается ток питания во время работы машины.

5. Резервуар с водой автоматически подает воду, вентиль резервуара предотвращает протекание и отправить почти вытекшую воду обратно в резервуар, автоматически отрыть вентиль для подачи воды.
6. Штепсельное соединение аппарата с воздушной камерой можно подключить в ручную и повернуть вокруг справа на лево. Это быстрая и хорошая герметизация, предотвращающая утечку пара или воды.

7. Колесики, вращающиеся в любом направлении, очень удобны при эксплуатации.

8. Паровой фильтр с аппаратом анти-конденсации эффективно контролирует температуру пара и предотвращает протекание конденсированной воды и намокание обрабатываемых изделий.

9.Скрытая проводка устройства.

[image: image2.png]@





Рукоятка отпаривателя
Тепловая защита с регулировкой температуры
Инфракрасное дистанционное управление
Включатель
Переключатель передач
Уровень воды  двойные кабели
S w 11 u 11 (-1 c: a b I e s}
Микрокомпьютер
Центральный пульт управления
Двухцветная линия
' Заземление
Основные технические параметры:
Электрическое напряжение: 220 – 240 В

Герц: 50 – 60 Гц

Входная мощность: 450 – 1600 Вт

Водоаккумулирующая способность: 1.8 кг

Время постоянного генерирования пара из аккумулированной воды: 2.0 ч

Номинальное рабочее давление: 1Атм
Допустимое давление: 8 Атм
Номинальная скорость парообразования: 20 мл/мин

Температура парообразования на выходе: 980С

Шум: <60Дцб (А)
Наивысшая точка опорной стойки: 1700мм

Низшая точка опорной стойки: 980 мм

Регулируемая высота верхней стойки: 850 мм

Длина удлинителя воздушной трубы: 1600 мм

Вес Брутто: 6.8 кг

Вес Нетто: 5.5 кг

Габариты внешней упаковки: 440х268х410 мм

Параметры мощности серии ST

	Мощность

модель
	Управление
	450Вт
	850Вт
	1150Вт
	1300Вт
	1350Вт
	1400 Вт
	1450Вт
	1550Вт
	1600Вт

	ST-CT/388T
	♦
	1
	2
	3
	4
	5
	6 по умолчанию
	7
	8
	9

	ST –CT/358T
	
	800Вт-1600Вт

	ST- CT/338T
	
	Двойной температурный контроль 1000-1600Вт

	ST- CT/338T
	
	Одинарный температурный контроль 1500Вт
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Установка:
[image: image4.png]


1. Вставьте верхнюю часть опорной стойки в среднюю и среднюю часть в нижнюю (как показано на рис. 1) и затем проверните в направлении часовой стрелки и заблокируйте. Вы свободно можете регулировать высоту.
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2. Установите рукоятку разбрызгивателя в специальный фиксатор в верхней части стойки.
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3. Когда вы смонтировали и установили опорную стойку, вставьте ее в отверстие в корпусе и закрепите при помощи гайки.
Эксплуатация:
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1. Отвинтите крышку резервуара и заполните его чистой водой.
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2. Когда резервуар наполнен, установите его в специальное отверстие в верхней части корпуса.
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3. Вставьте вилку электропитания в розетку переменного тока 220 В и вы увидите, что загорелся индикатор питания.
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4. Нажмите кнопку включения, чтобы начать работу.
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5. Нажмите клавишу «+» или «-» чтобы установить количество пара (для модели STCT/358T). Так же вы можете выполнить эту настройку при помощи дистанционного управления (для модели STCT/388T).
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6. Если во время работы на дисплее высвечивается буква “L”, значит в резервуаре недостаточно воды. Так же вы услышите сигнал (3 звуковых сигнала) в качестве напоминания долить воды, когда вы добавите воду, прибор продолжит нормальную работу. Если вы хотите отключить прибор, когда в нем не хватает воды, пожалуйста, нажмите клавишу включения и удерживайте более 2 секунд.
[image: image13.png]



7. Режим I, при помощи кнопки беспроводного дистанционного управления можно выбрать значение мощности и количество выпускаемого пара (для модели STCT/388T).
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8. Включите прибор, затем медленно поверните кнопку включения. Настройте количество пара в соответствии с материалом изделия (для модели STCT/358T).

[image: image15.png]



[image: image16.png]



9. Во время использования не сгибайте воздушный шланг, чтобы избежать нагревания до очень высокой температуры в следствие блокировки воздуха внутри.
Обслуживание:
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Обязательно вылейте оставшуюся воду.
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2. Если машинка использовалась много раз, пожалуйста, отвинтите водонепроницаемый винт в нижней части машинки.
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3. Вычищайте осадок внутри машины.
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4. Если батареи дистанционного управления необходимо заменить, во-первых вам необходимо осторожно отвинтить 4 винта, разберите рукоятку, не повредив провода, затем вставьте аккумуляторы таблеточного типа и снова соберите рукоятку и зафиксируйте ее винтами (для модели STCT/388T).
Устранение неполадок.

	Проблема
	Причина
	Решение

	Не работает, совсем.
	Подключен ли шнур питания. Возможно, неисправна розетка или перегорел плавкий предохранитель.
	Обратитесь к профессионалу за помощью.



	Небольшое количество пара.
	Возможно, труба заблокирована осадком. Либо слишком низкое напряжение.
	Вычистите осадок при помощи очистителя. 

	В резервуаре генерируется горячий пар
	Возможно, труба заблокирована осадком или чем-то другим. Резервуар для воздуха согнут.
	Вычистите осадок, выпрямите воздушный резервуар и не перекрывайте выходное отверстие.

	Утечка парообразующей воды в месте соединения контура циркуляции пара
	Возможно, износился гидравлический затвор. Возможно, неплотное соединение между резервуаром для воздуха и стыком трубы. 
	Замените гидравлический затвор.
Затяните соединение.

	Утечка воды в разбрызгивателе.
	Возможно, поломан разбрызгиватель.
	Замените разбрызгиватель.


	Внутри воздушного резервуара слышен шум.
	Возможно, воздушный шланг согнут.
При отпаривании, разбрызгиватель находится ниже горизонтальной линии.
	Разогните воздушный шланг и поднимите выше разбрызгиватель.

	Резервуар деформирован.
	Возможно, вы добавили очень горячую воду.
	Либо продолжайте использовать резервуар, либо замените его.

	Отсоединился гибкий соединительный шланг.
	Вы работаете, не выполнив настройки.
	Постоянно устанавливайте его на место.

	Во время настройки нет пара, хотя на дисплее его подача  высвечивается.
	Перегорел отпариватель или неправильное соединение вследствие неплотного соединения вилки  датчика температуры.
	Обратитесь к профессионалу.

	Когда воды достаточно, звучит сигнал и наоборот, когда нахватает воды, нет сигнала.
	Грязь на индикаторе уровня воды в резервуаре или слишком много осадка. 
	Очистите индикатор уровня воды.


Меры безопасности:
Не используйте прибор, не прочитав инструкцию.
Лучше использовать источник тока 30 МА оснащенный клавишей защиты от утечки тока (сетевой фильтр).

Не проверив, не используйте прибор.

Во время ремонта, отключайте машинку от розетки.

Не используйте прибор, если его детали повреждены, особенно если не работает  защитное устройство и линия энергоснабжения. 

Не пытайтесь сами отремонтировать повреждения. Вам необходимо обратиться за помощью к профессионалу, поскольку неправильный ремонт может привести к несчастным случаям. 
Не разбирайте аппарат, это опасно.

Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур.

Не помещайте машинку в воду или другую жидкость, чтобы избежать короткого замыкания.

Если машинка работает, не уходите и не позволяйте детям прикасаться к нагревателю. Будьте внимательны, чтобы не ошпариться горячей водой, выливая ее остатки из отпаривателя.

Когда разбрызгиватель воздушного резервуара отключен при высокой температуре, держите теплоизолированную часть  чтобы не ошпариться. 
Не сгибайте воздушный шланг и не блокируйте выходное отверстие, это может привести к несчастным случаям.

Не добавляйте горячую воду в резервуар, он может деформироваться.

Если в отпаривателе происходит утечка воды или воздуха, сразу же прекратите работу и обратитесь к профессионалу для выполнения ремонта.

После использования позвольте машине остынуть.

Отключайте вилку из розетки, когда вы не используете машинку.

Пожалуйста, не добавляйте очиститель в резервуар с водой.
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